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BF50 BF40 BF30

Tipo 4 tempos OHC - 3 cilindros OHC - 3 cilindros OHC - 2 cilindros

Cilindrada (c.c.) 808 552 350

Diâmetro x Curso (mm) 70 x 70 61 x 63 59 x 64

Distribuição 6 Válvulas 6 Válvulas 4 Válvulas

Regime recomendado (r.p.m.) 5500-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Potência (CV/kW) 50 - (36.8) 40 - (29.8) 30 - (22.1) 25 - (18.7) 20 - (14.7)

Sistema de refrigeração Por água Por água Por água

Alimentação 3 carburadores com bomba aceleradora 3 carburadores com bomba aceleradora

Sistema da ignição Electrónico PGM-IG Electrónico (PGM-IG) Electrónico (PGM-IG)

Escape Pelo hélice Pelo hélice Pelo hélicee

Relação de transmissão 2.09 2.08 2.08

Marchas Avante-Neutro-Ré Avante-Neutro-Ré Avante-Neutro-Ré

Alternador 10 A. 10 A. 6 A

Tamanho do hélice (polegadas) 111/4 x 13 91/4 x 12 91/4 x 10

Hélice: número de pás 3 3 4

Alerta press. óleo • • •

Alerta de sobreaquecimento • • •

Limitador de rotações • • •

Paragem de emergência • • •

Características de Propulsão reforçada - - Disponível

Direcção Comanda à distância/Punho Comanda à distância

Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico/Manual

Comprimento da coluna S ou L S ou L S ou L ou X

Contra-rotação - - -

Inclinação (Tilt) do motor Ajuste/inclinação eléctricos ou a gás Ajuste/inclinação eléctricos Eléctrica/manual

Inclinação (trim) do motor Ajuste/inclinação eléctricos ou manual 5 fases Ajuste/inclinação eléctricos ou manual 5 fases Manual 5 fases

Comprimento (mm) 685 640 650

Largura (mm) 370 375 350

Altura (mm) 1260 (S) - 1365 (L) 1195 (S) - 1320 (L) 1110 (S)-1 240 (L)-1380 (X)

Altura do ponto de fixação (mm) 416 (S) - 521 (L) 431 (S) - 552 (L) 433 (S) - 563 (L) - 703 (X)

Peso a seco (Kg):
- Coluna ultra longa (XX) - - - -
- Coluna extra longa (X) - - - 51,5
- Coluna longa (L) 94 94 72,5 49,5
- Coluna curta (S) 89,5 87,5 70,5 46,5

BF15 BF10 BF8 BF5 BF2.3

OHC - 2 cilindros OHC - 2 cilindros OHV - 1 cilindro OHV - 1 cilindro

350 222 127 57

59 x 64 58 x 42 60 x 45 45 x 36

4 Válvulas 4 Válvulas 2 Válvulas 2 Válvulas

4500-5500 5000-6000 4500-5500 4000-5000 5000-6000

15 - (11.0) 10 (7.3) 8 (5.9) 5 (3.7) 2.3 (1.7)

Por água Por água Por água Por ar

1 carburador com bomba aceleradora 1 carburador 1 carburador

Electrónico (PGM-IG) Electrónico (PGM-IG) Electrónico (PGM-IG) Transistorizado

Pelo hélice Pelo hélice Submerso -

2.08 2.33 2.1 2.42

Avante-Neutro-Ré Avante-Neutro-Ré Avante-Neutro-Ré Avante-Neutro-360º pivot

12 A (arranque eléctrico) - 6 A (manual) 3 A (disponível) -

91/4 x 10 S: 91/4 x 9 - L 91/4 x 8 77/8 x 62/3 71/4 x 43/4

4 4 3 3

• • • Janela de inspecção

• • - -

• • • -

• • • •

Disponível Disponível - -

Comanda à distância/Punho Punho Punho

Eléctrico/Manual Eléctrico/Manual Manual Manual

S ou L ou X S ou L ou X S ou L S ou L S ou L

- - - -

Eléctrica/manual Manual Manual Manual

Manual de 5 fases Manual 5 fases Manual 5 fases Manual 4 fases

650 610 525 410

350 345 350 280

1110 (S) -1 240 (L) - 1380 (X) 1107 (S) -1237 (L) - 1377 (X) 1005 (S) - 1135 (L) 945 (S) - 1100 (L)

433 (S) - 5 63 (L) - 703 (X) 433 (S) - 563 (L) - 703 (X) 445 (S) - 572 (L) 418 (S) - 571 (L)

- - - -
51,5 48,5 - -
49,5 44,5 28 13,5
46,5 42 27,5 12,5

1 carburador com bomba
aceleradora

1 carburador com bomba 
aceleradora

S: Coluna curta - L: Coluna longa - X: Coluna extra longa
OHC: uma árvore de cames à cabeça
Informação sobre o peso a seco: a versão mais leve para o comprimento de coluna 
em questão.
OHV: válvulas à cabeça.

• : equipamento standard   - : não disponível.
F - N - R: Marcha à-vante - Ponto morto - Marcha-à-ré.
Todos os motores fora de borda Honda têm especificações de potência de acordo com os 
procedimentos da NMMA.
As especificações indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso.

12 A (arranque eléctrico) -
6 A (manual)

Comanda à
distância/Punho Comanda à distância/Punho

12 A (arranque eléctrico) -
6 A (manual)


